
Система охлаждения для 16 клапанных двигателей ВАЗ 2112 и его модификаций.   

Используется совместно с термостатом ВАЗ 2101–2107 и стандартным радиатором для этих 

автомобилей. 

Ниже на фото цифрами отмечены многочисленные входы и выходы системы.  

 

1. Фланец головки блока цилиндров. Фланец имеет не симметричную форму. Позволяет 

установить систему охлаждения только в одном положении. Патрубок системы огибает 

двигатель и идет вдоль него над выпускным коллектором.  

 
Притягивается при помощи двух шпилек М8 установленных в корпус ГБЦ и двух гаек М8.  



 
Между фланцем и головкой блока устанавливается прокладка 2108–1303017. 

 
2. Фланец блока цилиндров около водяного насоса. 

Этот фланец предназначен для установки подводящего патрубка системы охлаждения к 

водяному насосу. Для его крепления на блоке подготовлена площадка.  

 
Крепление производится с помощью двух шпилек М6 и двух гаек М6.  

Между фланцем и блоком цилиндров устанавливается прокладка 2108–1303067 



 
 

3. К отводу под #3 подключается резиновый патрубок, соединяющий систему охлаждения с 

верхним патрубком радиатора. Внутренний диаметр патрубка 32 мм. 

4. Подключается через резиновый патрубок с внутренним диаметром 32 мм к термостату, 

вход на термостате #2. 

 
5. Подключается через резиновый патрубок с внутренним диаметром 32 мм к термостату, 

вход на термостате #1. 

6. Патрубок отопителя подводящий (патрубок печки). Подключается к нижнему отводу, 

расположенному на моторном щите при помощи шланга с внутренним диаметром 16 мм.  



 
7. Патрубок отопителя отводящий (так же патрубок «печки») Подключается к верхнему 

отводу, расположенному на моторном щите при помощи шланга с внутренним диаметром 

16 мм. 

8. Патрубок подогрева дроссельной заслонки подводящий. Для подключения используется 

шланг с внутренним диаметром 10 мм 

9. Патрубок подогрева дроссельной заслонки отводящий. Для подключения используется 

шланг с внутренним диаметром 10 мм 

 
10. Расширительный бак (используется только в закрытых системах с радиатором ВАЗ 2110 

или аналогичным по конструкции).  #11 и #12 в разрез шланга на радиатор. Для 

подключения расширительного бачка к отводу #10 используется шланг с внутренним 

диаметром 16 мм. 


